
OSAKA-JO HALL



Truth

Function

Interaction

Appearance



Lobby





Ideal soundIdeal soundIdeal sound理 想 的 な 残 響 時 間

多くの人が称賛する大阪城ホールの「音響」

1.45秒という理想的な残響時間を実現

明瞭で臨場感あふれる音の体感

All-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceAll-round spaceオ ー ル ラ ウ ン ド な 空 間

最大16,000人の収容が可能で

コンサートのみならず

スポーツ、展示会、式典、物販会など

多岐にわたるイベントに対応



さらなる文化、スポーツの維持・発展のために

コンサート、スポーツイベント、展示会、式典等多様性のある

アリーナを維持すべく、進化を続けています。



建設概要

施設名  　　　　　 大阪城ホール

住所  　　　　　　　　 大阪市中央区大阪城3-1

規模  　　　　　　　　 地下1階、地上3階

　　　　　　　　　　　　 敷地面積55,244㎡ / 建築面積19,377㎡ /  延床面積36,200㎡

構造 　　　 　　　　　 鉄骨鉄筋コンクリート

駐車場  　　　　　 主催者等関係者用のみ

収容人員　　　　　　　　 最大16,000人

開館　　　　　　　　 　　1983年10月

音響設備

音響調節卓  　　　　　 144チャンネル

入力回線  　　　　　　Dante接続盤 6面6カ所（アリーナ）、48回線（音響調整室）

スピーカー（2ウェイ構成）  中央クラスター（1基）

   　　　　　　　　　　 分散クラスター（18基）

   　　　　　　　　　　 ステージサイド（スタッキング）：別途設置可能

ワイヤレスマイク  　　 8チャンネル（B帯）

その他  　　　　　　可搬式デジタルミキサ 2台 / パワードスピーカー　1式

施 設 概 要 施 設 概 要

舞台照明設備

調光操作卓  　　　　　 記憶場面　1,000シーン / 制御回路　283回路

照明回路  　　　　　　Aステージ　84回路 / Bステージ　116回路 / Cステージ　64回路 / シーリングライト　64回路

　　　　　　　　　　　　 3kw　ピンスポット　　6回路

展示電源  　　　　　　アリーナ壁面に10ヶ所　　100V（三相4線）

スポーツ照明 　　　 　　　ＬＥＤランプ（400ｗ相当） 平均1500xl　1000lx　750lx　の3段階制御

大型映像装置：表示装置

画面寸法  　　　　　 縦3.45ｍ　横6.14ｍ（21.18㎡）

アスペクト比  　　　　　 16 : 9

発光素子　　　　　  R・G・BフルカラーＬＥＤ

ドットピッチ  　　　　　 8mm

入力信号  　　　　　 HD-SDI

大型映像装置：送出装置

調整卓  　　　　　 デジタルスイッチャ―

収録機器  　　　　　 HDカム、XDカム

カメラ　　　　　 　　 HDハンディカメラ2台、HDリモコンカメラ2台

その他  　　 　　　館内共聴回線（地上波デジタル対応）

  　　　　　　　　 中継電源　100V　20KVA　4口　（西口）　　中継回線20回線（光カメラケーブル）



TEL.0570-0345-33
FAX.06-6943-5363
https://www.osaka-johall.com

OSAKA-JO HALL

アクセス

大阪ビジネスパーク

❖ＪＲ「大阪城公園」駅

❖大阪メトロ(地下鉄)「大阪ビジネスパーク」駅

❖ＪＲ、京阪、大阪メトロ「京橋」駅

❖ＪＲ、大阪メトロ「森ノ宮」駅

❖最寄バス停（大阪シティバス）「城見一丁目」バス停


